
MONROE - 11114 - AMORTIGUADOR DELANTERO 11114
 
MODELOS VEHÍCULOS:

 

RENAULT

 

19 I (B/C53_)

1.2	(01.88 - 12.92)	40Kw	54CV	1237cc	C1G 730	Gasolina

 
1.4	(01.88 - 12.92)	59Kw	80CV	1390cc	E6J 700; E6J 701	Gasolina

1.4 (B/C53P)	(01.89 - 05.93)	43Kw	58CV	1397cc	C2J 772	Gasolina

1.4 Cat (B/C532)	(01.89 - 04.92)	43Kw	58CV	1390cc	C3J 710	Gasolina

 

1.7 (B/C53B)	(09.88 - 04.92)	54Kw	73CV	1721cc	F3N 740; F3N 741	Gasolina

1.7 (B/C53C)	(09.88 - 04.92)	66Kw	90CV	1721cc	F3N 742; F3N 743	Gasolina

1.7	(09.88 - 04.92)	68Kw	92CV	1721cc	F2N 720	Gasolina

1.7	(07.88 - 04.92)	69Kw	94CV	1721cc	F2N 721; F2N 722	Gasolina

1.7	(06.89 - 04.92)	79Kw	107CV	1721cc	F3N 746	

 

1.8	(05.92 - 09.94)	67Kw	91CV	1794cc	F3P 765	Gasolina

 

1.9 D (B/C534, B/C53J)	(09.88 - 04.92)	47Kw	64CV	1870cc	F8Q 706; F8Q 742	Gasóleo

1.9 DT	(09.90 - 04.92)	66Kw	90CV	1870cc	F8Q 740	Gasóleo

1.9 DT	(09.90 - 04.92)	68Kw	92CV	1870cc	F8Q 610	Gasóleo

 

19 II (B/C53_)

1.2	(05.92 - 09.94)	44Kw	60CV	1171cc	E7F 730	Gasolina

 

1.4	(01.92 - 12.95)	59Kw	80CV	1390cc	E6J 700; E7J 706	Gasolina

 

1.8 (B/C53Y)	(04.92 - 12.95)	65Kw	88CV	1794cc	F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760	Gasolina

1.8 (5/353A)	(04.92 - 12.95)	66Kw	90CV	1794cc	F3P 706; F3P 760	Gasolina

1.8 (5/353F, B/C538)	(05.94 - 12.95)	79CV	107	1794cc	F3P 682; F3P 765	Gasolina

1.8 (B/C538)	(04.92 - 05.94)	81Kw	110CV	1794cc	F3P 700	Gasolina

 

19 I Chamade (L53_) 01.88 - 12.92

 

1.2	(01.88 - 12.92)	40Kw	54CV	1237cc	C1G 730	Gasolina

 

1.4 (L532, L53P)	(07.88 - 04.92)	43Kw	58CV	1390cc	C2J 772; C3J 710	Gasolina

1.4	(06.89 - 08.90)	58Kw	79CV	1390cc	E6J 700	Gasolina

 

1.7 (L53B)	(10.89 - 04.92)	54Kw	73CV	1721cc	F3N 740; F3N 741	Gasolina

1.7 (L53C)	(07.88 - 04.92)	66Kw	90CV	1721cc	F3N 742; F3N 743	Gasolina



1.7 (L533)	(09.88 - 12.92)	68Kw	92CV	1721cc	F2N 721; F2N 720	Gasolina

1.7	(09.90 - 04.92)	69Kw	94CV	1721cc	F2N 721	Gasolina

1.7 (L53F)	(08.88 - 12.92)	79Kw	107CV	1721cc	F3N 746	Gasolina

 

1.9 D (L534, L53J)	(10.89 - 04.92)	47Kw	64CV	1870cc	F8Q 706; F8Q 742	Gasóleo

1.9 TD (L53K)	(09.90 - 04.92)	68Kw	92CV	1870cc	F8Q 740	Gasóleo

 

19 II Chamade (L53_)

1.2	(05.92 - 09.94)	44Kw	60CV	1171cc	E7F 730	Gasolina

 

1.4	(10.94 - 11.95)	59Kw	80CV	1390cc	E7J 706	Gasolina

1.4	(05.92 - 09.94)	44Kw	60CV	1390cc	C1J 742; C2J 772; C3J 710	Gasolina

 

1.7	(05.92 - 11.95)	55Kw	75CV	1721cc    F3N 740; F3N 741	Gasolina

 

1.8 (L53V, L538)	(05.94 - 12.95)	79Kw	107CV	1794cc	F3P 682	Gasolina

1.8 (L53Y)	(04.92 - 12.95)	65Kw	88CV	1794cc	F3P 705; F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760; F3P 704

Gasolina

 

1.8 (453A/F)	(04.92 - 12.95)	66Kw	90CV	1794cc	F3P 706; F3P 760	Gasolina

1.8	(05.92 - 09.94)	67Kw	91CV	1794cc	F3P 765	Gasolina

1.8	(05.92 - 11.95)	79Kw	107CV	1794cc	F3P 700; F3P 706	Gasolina

1.8 (L538)	(04.92 - 05.94)	81Kw	110CV	1794cc	F3P 700	Gasolina

 

19 I Cabriolet (D53_)	

1.7	(07.91 - 04.92)	55Kw	75CV	1721cc	F2N 724	Gasolina

1.7	(07.91 - 04.92)	70Kw	95CV	1721cc	F3N 742; F3N 743	Gasolina

 

19 II Cabriolet (D53_, 853_)

1.8 (D53Y)	(04.92 - 06.96)	65Kw	88CV	1794cc	F3P 705; F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760; F3P 704

Gasolina

1.8 (853A)	(09.93 - 06.96)	66Kw	90CV	1794cc	F3P 706; F3P 760	Gasolina

1.8 (D53V, 853F, D53C)	(07.94 - 06.96)	79Kw	107CV	1794cc	F3P 682; F3P 765; F3P 764	Gasolina

 

19 I Furgoneta/hatchback (S53_) 	

1.2	(01.88 - 12.92)	40Kw	54CV	1237cc	C1G 730	Gasolina

 

1.4	(01.88 - 12.92)	59Kw	80CV	1390cc	E6J 700	Gasolina

 

1.9 D	(01.88 - 12.92)	48Kw	65CV	1870cc	F8Q 706; F8Q 742	Gasóleo

 

19 II Furgoneta/hatchback (S53_)

1.4	(03.92 - 12.95)	59Kw	80CV	1390cc	E6J 700	Gasolina

 

1.9 dT	(03.92 - 12.95)	68Kw	92CV	1870cc	F8Q 740	Gasóleo

 

 

CARACTERÍSTICAS:



 

Tipo de amortiguador:	Presión de aceite, Columna de amortiguador

Sistema de amortiguadores:	Bitubular

Tipo de sujeción de amortiguador:	Espiga arriba, Abrazadera abajo

Peso [kg]: 3,100 kg

Taladro Ø [mm]:	27 mm

Diámetro de biela [mm]:	20 mm

 

 
 


