
VALEO - 085745 - OPTICA 085745
 
MODELOS VEHÍCULOS:

 

FORD

 

ESCORT NOMADE VI Turnier (GAL, ANL)

1.3 	J4B J6A 	(01.95 - 01.99)

 

1.4 	F4B FUH	(01.95 - 02.99)

 
1.6 i 16V 	L1H	(01.95 - 08.95)

1.6 16V 	L1E L1K	(01.95 - 02.99)

 

1.8 16V 	RDA	(01.95 - 08.95)

1.8 16V 	RKC	(01.95 - 02.99)

1.8 D 	RTE RTF RTH	(01.95 - 02.99)

1.8 Turbo D 	RVA	(12.95 - 02.99)

1.8 TD 	RFD RFK RFS	(01.95 - 02.99)

 

ESCORT VI Descapotable (ALL)

1.4 	F4B	(02.95 - 08.98)

 

1.6 16V XR3i 	L1H	(02.95 - 12.96)

1.6 16V XR3i 	L1E L1K	(02.95 - 09.99)

 

1.8 16V XR3i 	RDA	(02.95 - 08.98)

1.8 16V XR3i 	RKC	(10.95 - 08.98)

1.8 16V XR3i 	RQB	(02.95 - 08.00)

1.8 Turbo D 	RVA	(10.96 - 08.99)

1.8 TD 	RFD RFK RFS	(09.95 - 08.98)

 

ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)

1.6 16V 	L1E L1K	(10.98 - 07.00)

 

1.8 TD 	RFD RFK RFS	(10.98 - 07.00)

 

ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)

1.6 16V 	L1E	(02.99 - 07.00)

 

1.8 TD 	RFD RFK RFS	(02.99 - 07.00)

 

ESCORT VI Furgón/ranchera familiar (AVL)

1.4 	F4B	(01.95 - 08.00)



 

1.8 D 	RTE RTF RTH	(01.95 - 08.00)

1.8 Turbo D 	RVA	(12.95 - 06.01)

 

ESCORT VI (GAL, AAL, ABL)

1.3 	J4B J6A	   (01.95 - 10.98)

 

1.4 	F4B	(01.95 - 12.99)

1.4 	F4B FUH	(01.95 - 10.98)

 

1.6 i 16V 	L1H	(01.95 - 08.95)

1.6 16V 	L1E	(01.95 - 10.98)

1.6 16V 4x4 	L1E	(01.95 - 10.98)

 

1.8 16V 	RDA	(01.95 - 08.95)

1.8 16V 	RKC	(01.95 - 10.98)

 

RS 00 	N7A	(02.95 - 02.98)

RS 00 4x4 	N7A	(02.95 - 10.98)

RS Cosworth 4x4 	N5F	(02.95 - 10.98)

 

1.8 D 	RTE RTF RTH	(01.95 - 12.96)

1.8 Turbo D 	RVA	(12.95 - 10.98)

1.8 TD 	RFD RFK RFS	(01.95 - 10.98)

 

ESCORT VI Sedán (GAL, AFL)

1.3 	J4B J6A	(01.95 - 02.99)

 

1.4 	F4B FUH	(01.95 - 02.99)

 

1.6 i 16V 	L1H	(01.95 - 08.95)

1.6 i 16V 	L1E L1K	   (01.95 - 02.99)

 

1.8 16V 	RDA	(01.95 - 08.95)

1.8 16V 	RKC	(01.95 - 02.99)

1.8 D 	RTE RTF RTH	(01.95 - 12.96)

1.8 Turbo D 	RVA	(12.95 - 02.99)

1.8 TD 	RFD RFK RFS	(01.95 - 02.99)

 

 

CARACTERÍSTICAS:

 

Circulación por la izquierda / derecha:	Para circulación por la derecha

Lado de montaje:	Derecha

Función de las luces: Con luz de carretera

Tipo de luces:	Halógena

Tipo de lámpara:	H4

Artículo complementario / información complementaria 2:	Con servomotor para reg. alcance luces



Equipamiento de vehículo:	Para vehículos con regulaciónl alcance luces (mecánica)

Color intermitentes: 	Transparente

Peso [kg]:	2,843 kg

 

 

 

 

 

 
 


